
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kolimator COBRA 1X26X22 6 MOA RMR 
model: RWD17

Przeznaczenie produktu Kolimator  Redwin  Cobra  1x26x22  6  MOA to
kompaktowe,  precyzyjne  urządzenie  celownicze
stworzone z myślą o montażu na pistolety z szyną RMR.
Kompatybilny z popularnymi modelami takimi jak GLOCK,
CANIK, CZ, WALTHER, BERETTA, SPRINGFIELD i inne
pistolety  kalibru  9  mm  (w  niektórych  przypadkach
wymagana jest dodatkowa płytka montażowa). Idealny do
zastosowań  sportowych,  obronnych  i  taktycznych,
zapewnia szybkość namierzenia i precyzję strzału.

Zawartość zestawu  Kolimator Redwin Cobra 1x26x22 6 MOA
 Płytka montażowa RMR–Picatinny
 Osłona kolimatora (gumowa)
 Klucz imbusowy do regulacji i montażu – 1 szt.
 Ściereczka do czyszczenia optyki – 1 szt.
 Instrukcja obsługi – 1 szt.
 Śruby montażowe 6-32 × 7/16″ – 2 szt.
 Śruby montażowe 6-32 × 1/4″ – 2 szt.

Uwaga: Bateria CR2032 (3V) nie znajduje się w zestawie.
Instrukcja montażu  Bezpieczeństwo: Upewnij się, że broń jest całkowicie 

rozładowana.
 Wybór mocowania: Jeśli pistolet nie ma zintegrowanej 

szyny RMR, użyj dołączonej płytki RMR–Picatinny.
 Montaż: Umieść kolimator na szynie RMR lub na 

adapterze i przykręć dołączonymi śrubami. Dokręć je 
odpowiednim kluczem imbusowym.

 Sprawdzenie: Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie 
osadzone i nie ma luzów.

Obsługa i regulacja  Zasilanie: Kolimator zasilany jest wymienną baterią 
CR2032 (3V). Żywotność do 50 000 godzin przy 
najniższym poziomie jasności.

 Włączanie/wyłączanie: Kolimator uruchamia się 
automatycznie po wykryciu ruchu, a po 2 minutach 
bezczynności przechodzi w tryb czuwania.

 Regulacja jasności: Oburęczny cyfrowy przełącznik po 
obu stronach umożliwia ustawienie 8 poziomów jasności
dziennej oraz 2 trybów noktowizyjnych.

 Siatka celownicza: Czerwona kropka o rozmiarze 6 
MOA, łatwa do szybkiego namierzenia celu.

 Regulacja punktu trafienia: Wysokość i wiatr ustawiane 
za pomocą śrub regulacyjnych, klik = 1 MOA.

 Paralaksa: Stała, ustawiona na 100 jardów (<2 MOA).
 Pole widzenia: Szerokie i nieograniczone odległością 

oka.



Zasady bezpieczeństwa  Montaż i regulację kolimatora wykonuj wyłącznie 
przy rozładowanej broni.
 Nie patrz przez urządzenie bezpośrednio na źródła
silnego światła.
 Nie otwieraj, nie demontuj ani nie modyfikuj 
urządzenia.
 Chronić przed dziećmi – produkt nie jest zabawką.
 Unikaj stosowania agresywnych środków 
czyszczących lub chemikaliów.
 Przestrzegaj zakresu temperatur roboczych: -40°C 
do +70°C.
 Przechowywać w suchym, zabezpieczonym 
miejscu.

Konserwacja  Czyszczenie optyki: Przecieraj tylko miękką, suchą 
ściereczką z mikrofibry. Nie używaj płynów ani papieru.
 Korpus: Czyść delikatnie wilgotną ściereczką, 
unikaj zanurzania.
 Wymiana baterii: Wymień baterię CR2032, gdy 
siatka stanie się słabo widoczna. Używaj tylko baterii o 
napięciu 3 V.
 Przechowywanie: Gdy nie używasz kolimatora 
przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

Utylizacja  Zużyte baterie CR2032 należy oddać do 
odpowiednich punktów zbiórki baterii – nie wrzucać do 
odpadów komunalnych.
 Produkt elektroniczny – po zakończeniu 
eksploatacji należy oddać do punktu utylizacji sprzętu 
elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami unijnego prawodawstwa 
zharmonizowanego:

 Dyrektywa 2014/30/EU European Electromagnetic Compatibility Directive
 Dyrektywa 2011/65/EU EU RoHS
 Dyrektywa EU 2015/863

RED WIN Optics Polska
Łódź 90-456 

ul. Piotrkowska 235/241
+48 793 717 145 

biuro@redwinoptics.pl

tel:793717145

